
BODYSHOP専用スプレーガン
‘kiwami［極み］シリーズ

‘kiwami

究極の技に応える「究極の道具」

　 BODYSHOP専用ガン新登場 !!

Ultimate  "Skill＆Tool"

『フラット＆ワイドパターン』

『ウェットコート』



■お問い合わせは

Printed in Japan 

●本カタログに記載の仕様は商品改良のため、予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。

このカタログは、大豆油インキで印刷しています。

「‘kiwami」シリーズは近年の自動車補修塗料のトレンドである溶剤タイプの環境配慮型塗料
（低溶剤、ハイソリッド、1液型等）にベストマッチしたスプレーガンです。

ワイド＆フラットパタンを実現
環境配慮型塗料に求められる「フラット」「ワイド」「ウエットコート」
のキーワードを長年培ってきた霧化技術の粋を集め「極み」の領域へ
進化させました。

当社従来ガン（小型重力式）対比
27％パターン幅UP
23％噴出量UP

シュリーレン装置により
空気流を徹底的に検証
しました。

当社のスプレーガンの接液部は全てSUS仕様になっております。 
今後主流となると思われる水性塗料等の環境配慮型塗料にも対応
が可能。また、ノズルなどの主要部品を交換した場合でもパターン
の再現性が高いと好評を得ております。 

条件：塗料粘度　12秒 /NK2、
　　　塗料調節装置　全閉から３回転

‘kiwami［極み］シリーズはBODYSHOPの新しい塗料ニーズにお答えします

新設計の末広テーパーノズル
（特許取得済 3357189 号）

弊社従来ガン
「Ｗ-101-132Ｇ」

弊社従来ガン
「Ｗ-101-132Ｇ」

自補修専用スプレーガン「‘kiwami（極み）」シリーズについて 

『スプレーガンはスプレーマンにとって
究極の道具でなければならない』

と私たちは考えます。
「‘kiwami( 極み）」シリーズは究極の技を

極めようとされている誇り高き
スプレーマン達に捧げます。

〒223-8501   横浜市港北区新吉田町 3176　
                                塗装機部  TEL(045)591-1118
                                       FAX(045)591-1137
                       http://www.anest-iwata.co.jp/

より均一なパタンを実現 接液部オール SUS 製

　

W-101-136BG        重力　　　1.3　　　0.20　　  230　　　　　　　　　　　　　　　　   ●           B6      1.5～2.2 295　　 自動車補修専用
 全開（6回転）　190　　　260

 常用（3回転）　170　　　260

●吹付距離 200mm。●塗料粘度１２秒/NK-２。●塗料ニップルG１/４、空気ニップルG１/４です。
※１. 常用（３回転）は一般的に自動車補修塗装の条件設定で用いられる数値となります。（空気量調節装置およびパタン調節装置は全開条件となります。）

注）ボディショップ専用スプレーガンW-101-BPGシリーズ「金さん・銀さん」は
      ２液型ベースコート塗料（通称：２Ｋ塗料）に最適なスプレーガンとなっております。
      これまで通り合わせてご愛顧をお願いします。
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